
«Бабочка»

Видеоинструкция



- линия реза

- линия сгиба

- граница наклеивания кальки

- граница наклеивания кнопки

- граница наклеивания листа

- батарейка

- прозрачный скотч

- двусторонний скотч

- медная лента

- светодиод

- держатель батарейки

Наклей медную ленту на контур и сделай держатель батарейки.

Инструкция к проекту «Бабочка»

Закрепи светодиоды прозрачным скотчем.

Наклей медную ленту и двусторонний скотч. Вырежи обе рамки, сними
защитную плёнку со скотча и наклей кнопку на лист №1 (в синюю рамку).

Вырежи все внутренние детали рисунка (в каждом крыле).

Приложи кальку к рисунку. С помощью ручки или маркера перенеси
на неё 2 красных контура и вырежи их. Намажь крылья внутри контура
клеем и приклей к ним кальку так, чтобы закрыть отверстия в рисунке.

Прорежь внешние линии реза и немного согни крылья по линии сгиба.

Обрежь лист по контуру и нанеси клей по всей поверхности (но не на
крылья!). Наклей лист №2 на лист №1 по зелёной рамке (см. лист №1).
Если теперь нажать на кнопку, то бабочка заиграет красками.
(особенно если кальку раскрасить в разные цвета!)



Оставь зазор!

Граница
наклеивания
листа №2

Как сделать держатель батарейки:

Установи батарейку
на схему

Отрежь ленту с запасом в
4 см дальше края контура
(но не наклеивай!)

Сложи свободный конец
ленты вдвое и накрой
им батарейку

Закрепи «бутерброд»
прозрачным скотчем

Длинная
ножка

Срез



Кнопка


